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Wielokrotnie

Naczynia wzbiorcze są niezbędne w każdej instalacji 

ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

ompy ciepła typu split

, wykorzystujące 

 

doceniane

Ekologiczny czynnik Wysoka efektywność w każdej  
instalacji dzięki zastosowaniu 

Parownik z powłoką 
hydrofilową

Cicha praca

Rozbudowany regulator firmy  
Carel zapewnia optymalne
sterowanie i prawidłową 

pracę systemu. Możliwość 
sterowania internetowego.

Klasa energetyczna A+++, 
klimat umiarkowany, 

zastosowania 
niskotemperaturowe 

(EN 14825)

Kompaktowa zwarta  

Pompa ciepła Nexus M14 Pro przeznaczona jest do stosowania 

Dopuszcza się stosowanie w instalacji wypełnionej wodą bez 

Pompa ciepła może pracować w instalacji ogrzewania płaszczyz- 

Konstrukcja 

na zewnątrz;

zanieczyszczeń lub mieszaniną wody i glikolu o stężeniu do 50%;

nowego i grzejnikowego.

Automatyka zapewnia płynną regulacje wydajności sprężarki, 

Sterowanie w standardzie reguluje pracę pompy ciepła i obiegów 

Pompa ciepła może pracować w trybie chłodzenia. Przy czym zaleca 

Urządzenie wyposażone jest w system automatycznego rozmrażania;

Ma wbudowane zabezpieczenia temperaturowe i ciśnieniowe 

System sterowania poprzez regulację podzespołami pompy ciepła 

Aktywne zabezpieczenie przed zamarznięciem obiegu wodnego 

Podstawowe cechy 

Pasywne zabezpieczanie przed zamarznięciem obiegu wodnego, 

Możliwość pracy pompy ciepła z wykorzystaniem funkcji regulacji 

wentylatora i pompy obiegowej;

grzewczych na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u.;

się aby ten tryb wykorzystywać w instalacji z grzejnikami podłogowymi;

obiegu czynnika chłodniczego;

dąży do utrzymania parametrów układu chłodniczego w czasie 

pracy tak, aby nie wychodziły poza dopuszczalny zakres pracy;

również w czasie pracy w trybie chłodzenia (wymaga zasilania elek.); 

które działa bez zasilania elektrycznego;

pogodowej. 

Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

konstrukcja odporna 
 sprężarki Mitsubishi typu scroll na warunki atmosferyczne

12L

Zastosowanie:

Konstrukcja

Montaż

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze jest jednym 

z elementów zabezpieczających zamknięte układy 

instalacji solarnych. Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze 

mogą być stosowane we wszystkich typach systemów 

grzewczych (jeżeli parametry techniczne ich 

konstrukcji na to pozwalają).

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze są dostarczane 

standardowo napełnione gazem o jednakowym 

ciśnieniu. W czasie montażu należy dostosować 

wartość ciśnienia w części gazowej do potrzeb układu 

grzewczego. Minimalna wartość ciśnienia roboczego 

wynosi 0,5 bar. 

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze mogą być 

e k s p l o a t o w a n e  w  u k ł a d a c h  g r z e w c z y c h  

o temperaturze pracy do 100ºC. W układach 

grzewczych z naczyniami wzbiorczymi musi zostać 

z a s t o s o w a n y  c o  n a j m n i e j  j e d e n  z a w ó r  

bezpieczeństwa, termometr i manometr.

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze są stalowymi 

zbiornikami spawanymi, których przestrzeń 

wewnętrzna podzielona jest sprężystą membraną na 

dwie części: gazową i wodną. Część gazowa powyżej 

membrany wyposażona jest w zaworek regulacji 

ciśnienia. Część wodna poniżej wypełnia nośnik ciepła 

z układu solarnego.

Właściwe ciśnienie w części gazowej stabilizuje 

ciśnienie całego układu centralnego ogrzewania (układ 

zmieniając swą objętość zachowuje stałe ciśnienie). 

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze zawieszane jest na 

wieszaku ściennym dostarczanym wraz z solarną 

grupą pompową GPS. Jest ono wkręcane do 

specjalnego złącza pozwalającego na wymianę 

naczynia bez potrzeby opróżniania instalacji solarnej.

INDEKS: 521 000 013

Pojemność l  12

Średnica Ø D mm  260

Wysokość H mm  315

Rozmiar przyłącza R  G ¾

Ciśnienie robocze bar  10
oTemperatura pracy C               -10÷100 

              Jednostka   

Ciśnienie wstępne bar  2,5

Ciecz

G

Gaz
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WÄRMEPUMPEN KOLLEKTOREN WASSERSPEICHER

SOLARSTATIONEN REGLER

FLÜSSIGKEITEN ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

AUSDEHNUNGSGEFÄßE

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze jest jednym z elementów 

zabezpieczających zamknięte układy instalacji solarnych. 

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze mogą być stosowane we 

wszystkich typach systemów grzewczych (jeżeli parametry 

techniczne ich konstrukcji na to pozwalają).

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze podłączane do grupy pompowej 

GPS, za pomocą specjalnego złącza pozwalającego na wymianę 

naczynia bez potrzeby opróżniania instalacji solarnej.

Zastosowanie Montaż

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze są stalowymi zbiornikami 

spawanymi, których przestrzeń wewnętrzna podzielona jest 

sprężystą membraną na dwie części: gazową i wodną. Część gazowa 

wyposażona jest w zaworek regulacji ciśnienia. Część wodną 

wypełnia nośnik ciepła z układu solarnego.

Właściwe ciśnienie w części gazowej stabilizuje ciśnienie całego 

układu centralnego ogrzewania (układ zmieniając swą objętość 

zachowuje stałe ciśnienie). Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze 

są dostarczane standardowo napełnione gazem o danym ciśnieniu. 

W czasie montażu należy dostosować wartość ciśnienia w części 

gazowej do potrzeb układu grzewczego. Minimalna wartość ciśnienia 

roboczego wynosi 0,5 bar. 

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze mogą być eksploatowane 

w układach grzewczych  o temperaturze pracy do 100ºC. W układach 

grzewczych z naczyniami wzbiorczymi musi zostać zastosowany 

zawór bezpieczeństwa, termometr i manometr.

• Optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat 

• Wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej płynu solarnego 
w układach solarnych spowodowane zmianą temperatury

• Utrzymanie ciśnienia płynu solarnego układów grzewczych 
na określonym poziomie

•  Samoczynne uzupełnianie płynu solarnego w układzie solarnym 
w przypadku ubytków poprzez drobne nieszczelności

•  Możliwość obniżenia ciśnienia wstępnego naczynia za pomocą 
zaworu

•  Możliwość podwyższenia ciśnienia wstępnego naczynia poprzez 
dopompowanie części gazowej zbiornika

Produkty powiązane

Konstrukcja Podstawowe cechy 
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• Utrzymanie ciśnienia płynu solarnego układów grzewczych 
na określonym poziomie

•  Możliwość obniżenia ciśnienia wstępnego naczynia za pomocą 
zaworu

•  Możliwość podwyższenia ciśnienia wstępnego naczynia poprzez 
dopompowanie części gazowej zbiornika

• Wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej płynu solarnego 
w układach solarnych spowodowane zmianą temperatury

Pojemność 250l

Średnica 590mm

Wysokość 1230mm

Rozmiar przyłącza G1”

Ciśnienie wstępne 2,5bar

Ciśnienie robocze 10bar

Temperatura pracy -10 ÷ 100°C

Szybkozłączka do podłączenia
707060849

naczynia przeponowego G1"

INDEX
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•  Możliwość obniżenia ciśnienia wstępnego naczynia za 
 pomocą zaworu

• Optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła  
bez strat 

• Wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej płynu  
solarnego w układach solarnych bez jego ubytków 

•  Możliwość podwyższenia ciśnienia wstępnego  
naczynia poprzez dopompowanie części gazowej  
zbiornika

• Utrzymanie ciśnienia płynu solarnego układów   
grzewczych na określonym poziomie

•  Samoczynne uzupełnianie płynu solarnego w układzie 
 solarnym w przypadku ubytków poprzez drobne  
nieszczelności

Zastosowanie:

Konstrukcja

Montaż

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze jest jednym 

z elementów zabezpieczających zamknięte układy 

instalacji solarnych. Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze 

mogą być stosowane we wszystkich typach systemów 

grzewczych (jeżeli parametry techniczne ich 

konstrukcji na to pozwalają).

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze są dostarczane 

standardowo napełnione gazem o jednakowym 

ciśnieniu. W czasie montażu należy dostosować 

wartość ciśnienia w części gazowej do potrzeb układu 

grzewczego. Minimalna wartość ciśnienia roboczego 

wynosi 0,5 bar. 

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze mogą być 

e k s p l o a t o w a n e  w  u k ł a d a c h  g r z e w c z y c h  

o temperaturze pracy do 100ºC. W układach 

grzewczych z naczyniami wzbiorczymi musi zostać 

z a s t o s o w a n y  c o  n a j m n i e j  j e d e n  z a w ó r  

bezpieczeństwa, termometr i manometr.

Właściwe ciśnienie w części gazowej stabilizuje 

ciśnienie całego układu centralnego ogrzewania (układ 

zmieniając swą objętość zachowuje stałe ciśnienie). 

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze są stalowymi 

zbiornikami spawanymi, których przestrzeń 

wewnętrzna podzielona jest sprężystą membraną na 

dwie części: gazową i wodną. Część gazowa 

wyposażona jest w zaworek regulacji ciśnienia. Część 

wodną wypełnia nośnik ciepła z układu solarnego.

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze podłączane do 

grupy pompowej GPS, za pomocą specjalnego złącza 

pozwalającego na wymianę naczynia bez potrzeby 

opróżniania instalacji solarnej.
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WZBIORCZE NACZYNIA 

PRZEPONOWE 

Średnica Ø D mm  590

Ciśnienie robocze bar  10
oTemperatura pracy C               -10÷100 

Ciśnienie wstępne bar  2,5
Rozmiar przyłącza R  G 1"

Pojemność l  250

                   Jednostka   

Wysokość H  mm  1230 Ciecz

G

H

Gaz
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