
30/10/2023

Stworzone z myślą, 
o nowoczesnej kotłowni

Izolację termiczną zasobników stanowi warstwa na stałe 
zespolonej nie zawierającej CFC twardej pianki poliuretanowej 
i wymienny płaszcz z warstwy folii PVC.

Materiał: S235JR

Spawanie: spawanie automatyczne

Ochrona: wysokiej jakości powłoka emalii oraz 

2 anody ochronne

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 10 bar

Maksymalne ciśnienie próbne: 15 bar

Maksymalna temperatura robocza: 95ºC

Izolacja: pianka poliuretanowa o grubości 50mm

Płaszcz zewnętrzny: kolor szary

Wymienniki ciepła: rura stalowa P235GH

Otwór rewizyjny: ø122mm/ø179mm

IN
D

E
X

  

FISH S1 200 X 693 110 200

FISH S1 300 X 693 110 300

FISH S1 400 X 693 110 400

FISH S1 X

Izolacja termiczna

Opis techniczny

Otwór rewizyjny, termometr, mufa grzałki elektrycznej,
2 anody magnezowe*, wężownica wewnętrzna.

Wyposażenie zasobników

*Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania anody tytanowej.

Wysokiej jakości emalia
zapewniająca niezawodną
ochronę antykorozyjną

Gniazdo przyłączeniowe
umożliwiające montaż 
dedykowanego systemu 
dezynfecji UV-20

Izolacja z pianki poliuretanowej
PUR zapewniająca doskonałą
izolację cieplną

Wydajna wężownica 

o specjalnej konstrukcji 
przeznaczonej dla 

Otwór rewizyjny 
ułatwiający czyszczenie,  
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ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz +48 32 414  92 12 info@sunex.pl

Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

  

FISH S1 500 X 693 110 500

Zasobniki c.w.u. w wersji stojącej do przygotowywania ciepłej 

wody użytkowej. Powierzchnia kontaktu ciepłej wody ze zbiornikiem 

jest zabezpieczona przed korozją warstwą wysokiej jakości emalii i 

dwoma anodami magnezowymi*. Zgodność z normą DIN 4753. 

Zapewnia to kontakt wody użytkowej tylko z higienicznie czystą 

powierzchnią.

Ogrzanie ciepłej wody użytkowej następuje poprzez  wodny 

wymiennik ciepła z gładkiej rury, wspawany na połączeniu z 

zewnętrznym źródłem ciepła jak np. układ solarny, pompa ciepła, 

kocioł grzewczy itd. lub opcjonalnie grzałki elektrycznej.
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instalacji solarnej

możliwość instalacji grzałki

Zasobniki C.W.U. z wężownicą 

 magnezowa 
zapewniająca zabezpieczenie
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antykorozyjne

Ochronna  anoda
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FISH S1 300 X FISH S1 400 X FISH S1 500 X

 

Pojemność

Wsp. wydajności NL 11 14

Stała wydajność* (80/10/45)** 39 50

Stała wydajność* (80/10/45)** 960 1230

Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownica)

Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownica)

Poj. wymiennika 6,4 8,9

Pow. wymiennika 1,2 1,6

Izolacja

Średnica z izolacją

Średnica zbiornika (bez izolacji)

Wysokość/przekątna

Spust wody

Zimna woda

Wymiennik solarny (pow.)

Wymiennik solarny (zas.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

P

H

h1

h2

h3

h5

300

95/110

10/16

50

657

550

1461/1557

74

263

254

757

400

95/110

10/16

50

757

650

1502/1637

74

294

384

808

500

24

68

1670

95/110

10/16

13,4

2,4

50

757

650

1783/1891

74

295

391

1036

 

L

 

kW

l/h

°C

bar

l

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

2m

FISH S1 200 X

4,5

31

760

5

0,9

200

95/110

10/16

50

607

500

1306/1395

74

259

349
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Termometr

Grzałka elektryczna

Mufa grzałki

Przyłącza

Zimna woda/ciepła woda

Cyrkulacja

Wymiennik solarny (zas./pow.)

Grzałka elektryczna/mufa grzałki

Otwór rewizyjny

Czujnik c.w.u.

Termometr

Anoda

Anoda

Spust wody

Waga (pusty)

Ciepła woda

Anoda magnezowa

Cyrkulacja

Czujnik c.w.u.
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Czujnik c.w.u. h6 791 855 1082mm 733

G - gwint wewnętrzny typu G
3* przy natężeniu przepływu czynnika grzewczego równym 2,5 m /h

**80/10/45 - (temperatura czynnika grzewczego na wlocie/ temperatura wody zasilającej/temperatura c.w.u)

 

ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz +48 32 414  92 12 info@sunex.pl

Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Otwór rewizyjny 422 418

Mufa grzałki

Anoda magnezowa
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PRZEKRÓJ A-A

Odpływ - króciec G 6/4"

Zasilanie zimną wodą - Króciec G1"

Powrót - Króciec G1"

Anoda magnezowa/tytanowa - Króciec G6/4"
Zasilanie ciepłą wodą - Króciec G1"

Cyrkulacja - Króciec G3/4"

Zasilanie - Króciec G1"

Termometr - Króciec G1/2"

Grzałka elektryczna 
- Króciec G6/4" 

Kołnierz - otwór rewizyjny
- Króciec G6/4"
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PRZEKRÓJ B-B

Czujnik - króciec G 1/2"

NR NR RYSUNKU/NAZWA CZĘŚCI OPIS ILOŚĆ MATERIAŁ
MASA 
[kg] Nr exact UWAGI

1 ZB-017.01 Zbiornik bazowy 200L S1 
(kompletny) 1 wg wykazu 64.22 697110200

2 ZB-075.02 Pokrywa flanszy rewizji 1 wg wykazu 1.16 691210131

3 ZB-017.003 Izolacja zbiornika 200L S1 1 Sztywna pianka 
poliuretanowa 6.50 711040000 

711040001

4 ZB-017.004 Osłona zewnętrzna 
zbiornika 200L S1 1 PVC 6.00 691119021

5 ZB-007.005 Pokrywa zbiornika 200L 1 ABS 0.60 725511074

6 ZB-001.006 Termometr A50_10 1 Handlowy 0.08 707060400

7 ZB-075.015 Uszczelka 177x123x4 1 NBR 0.05 712010324

8 ZB-001.013 Stopka regulowana 3 wg producenta 0.03 725511072

9ZB-007.006 Osłona króćca 54x50 1 ABS 0.02 705705726

10 ZB-075.008 Pianka osłony kołnierza 1 Elastyczna pianka 
poliuretanowa 0.01 725511068

11 ZB-001.009 Osłona króćca 26,9 4 ABS 0.01 705705722

12 ZB-001.010 Osłona króćca  42,4 3 ABS 0.01 705705724

13 ZB-001.011 Osłona króćca 33,7 1 ABS 0.01 705705723

14 ZB-001.012 Osłona króćca 38 1 ABS 0.01 705705725

15
Śruba z gwintem na całej 
długości z łbem sześciokątnym 
ISO 4017 -M12x20-8.8 Fe_Zn9

PN-EN ISO 4017 8 Fe_Zn9 0.03 700191227

16
Podkładka sprężysta 
wachlarzowa DIN 6798A 
uzębiona zewnętrznie- 12 Fe_Zn9

DIN 6798A 8 Fe_Zn9 0.01 700112710

17 ZB-104 Osłona składana kołnierza 
z otw. pod grzałkę 1 wg wykazu 0.14 691520008P

18 A-001 Anoda magnezowa 40x420 1 wg wykazu 1.23
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